
1. VARMISTA SEINÄN KANTAVUUS

Varmista seinän kantavuus hyvissä ajoin ennen asentamista. “Perusoven” paino on  

sen koosta riippuen 20 –50 kg, mutta tämä tietenkin riippuu minkälaista ovea käytät.  

Seinän rakenteiden ja kiinnityksen tulee kantaa kiskonmekanismin ja oven paino. 

Kiviseinissä riittää kiinnitystulpat ja ruuvit, mutta kipsilevyyn kiinnittäessä tulee 

ainakin osa  ruuveista kiinnittää runkotolppiin. 

Kipsilevyseinän kantavuuden varmistamiseksi voit asentaa “tukiriman/laudan” 

kiskokannakkeiden alle, jonka voi levyankkureilla kiinnittää seinään.

2. MITTAA TARKASTI

Ensimmäiseksi tulee tarkasti mitata kiskon paikka seinässä Retrö -paketin mukana  

tulevien asennuohjeiden mukaisesti. Kiskon suoruuden varmistat vatupassilla. 

Varmista, että pyörästöjen ruuvien reiät porataan oveen ohjeiden mukaisen juuri  

oikeille paikoille. 

Ja tarkista, että ovi pääsee liikkumaan esteettömästi kiskon päästä päähän.

Jos oviaukossasi on lattialistoja tai karmeja, ota huomioon mahdollinen tarve 
asentaa "korokelista" seinäkiinnikkeiden alle, jottei ovi ota kiinni listoihin.

3. JA MUISTA AINA TURVALLISUUS

Kiskomekanismin asentaminen on turvallista, kun noudatat asennusohjeita. Varmista  

pompun estinten avulla, että ovi pysyy kiskolla. Muista myös tietyin väliajoin kiristellä  

ruuveja ja muttereita, sillä ajan myötä liikkuvat osat aina vähän käytössä löystyvät. 

Huomiothan että asennusvaiheessa vaurioituneesta tuotteesta vastaa aina asiakas. 

Hyvää asennusta!
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